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Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

w/m

Budowa Centrum Opiekuniczo Mieszkalnego przy ul. Mtynskiej w Sepélnie Krajeniskim
ustalam warunki techniczne do projektowania, zgodnie z ponizszym:

1. Urzadzenia sieci kanalizacji sanitarnej, sieci cieplowniczej, sieci wodociagowej,
clektroenergetycznej oraz Jezdnej projektowaé zgodnie z trescig obowiqzujqcych
przepiséw.

2. W przypadku lokalizowania sieci w jezdni (drodze gminnej) ul. Mtiynska :

a) Przewdd kanalizacji sanitarnej projektowa¢ w osi pasa ruchu (nie w osi jezdni), co
umozliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w tzw. strefie martwej,

b) Kazda studnie kanalizacyjno — sanitarng posadowié na plycie dennej i wyposazy¢ —
w  zaleznosci od zastosowanych rozwigzan - w pierscief/stozek/adapter
odciazajacy/podirzymujacy jej zwienczenie,

¢) Na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych kraweznikami uzupelnié¢ zanizone
pobocza,

d) W miejscu prowadzenia wykopéw dokonaé odtworzenia konstrukcji nawierzchni
Jjezdni drogi tj.:

® zasypka z piasku,
* podbudowa =z kruszywa tamanego  stabilizujagcego  mechanicznie
0-31,5 mm gr 20 cm,
* skropienie emulsjg asfaltowg
* warstwa wigZaca gr 5 cm,
* skropienie emulsjg asfaltowa,
¢ warstwa Scieralna gr 4 cm.
3. W przypadku lokalizowania urzadzeh sieci w  granicach istniejgcego

chodnika/zjazdéw/parkingow nalezy odtworzyé ich nawierzchnie,



4. W przypadku lokalizowania urzadzen sieci w nieutwardzonej powierzchni gruntowe;j,
w granicach pasa drogowego, nalezy przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

5. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci
opisanej w pkt 3d technologii odtworzenia nawierzchni jezdni publicznej kategorii
gminnej.

6. Dokonania - przed rozpoczeciem robdt - czynnosci wymaganych przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
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