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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tuchola, 25 kwiecien 2023 r.

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn. , Rozwoj lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska
sportowego” na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Krajna Arena przy ul. Chojnickiej 19 w Sepdinie
Krajenskim na dziatce o nr ewid. 168/17, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87



OPIS TECHNICZNY

» Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna pn. , Rozwdj lokalne;
infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego” na terenie Centrum Sportu i Rekreacii
Krajna Arena przy ul. Chojnickiej 19 w Sepdlnie Krajenskim

» Lokalizacja, stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Chojnickiej nr 19, na dziatce o nr ewid. 168/17 w Sepdlnie
Krajenskim. Na przedmiotowej dziatce (w zakresie opracowania mapy) znajduje sie: boisko
sportowe 0 nawierzchni z trawy naturalnej do gry w pitke nozng, bramki, pitkochwyty, trybuny, kort
tenisowy, lampy oSwietleniowe oraz budynek zaplecza sportowego. Na dziatce wystepuje rowniez
infrastruktura techniczna: wodociggowa, kanalizacyjna, drenazowa i elektroenergetyczna. Dziatka

posiada dostep do drogi publicznej ul. Chojnicka, poprzez dziatke o nr ewid. 167/3.

> Dokumentacja zdjeciowa




Nawierzchnia z trawy naturalnej istniejacego boiska sportowego do gry w pitke nozng wykazuje duzy stopien
zuzycia. Biezace prace pielegnacyjne oraz liczne naprawy nawierzchni w postaci wymiany trawy na trawe z rolki
wzmocniong, siatkg tworzywowg stanowig krotkotrwatg poprawe warunkoéw uzytkowania. Niedrozny system
drenarski w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych skutkuje powstawaniem zastoisk wodnych w czesci
$rodkowej boiska, uniemozliwiajac korzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Elementy wyposazenia boiska w
postaci bramek sportowych (elementy konstrukcyjne), corocznie oczyszczane i zabezpieczane Srodkami

antykorozyjnymi charakteryzujq sie duzym zuzyciem.



> Zakres planowanych rob6t

W ramach planowanych robét budowlanych przewiduje sie kompleksowy remont boiska sportowego
obejmujacy:

- wymiane istniejgcej nawierzchni z trawy naturalnej na trawe syntetyczng na podbudowie z kruszywa,
- wymiane istniejacego uktadu odwadniania boiska — drenazu,

- wymiane istniejacych bramek pitkarskich.

> Szczegodtowe rozwigzania planowanych robét budowlanych

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy), ziemia urodzajna zagospodarowana zostanie na terenie CSiR,
- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 12 cm,

- warstwa konstrukcyjna goérna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 6 cm,

- warstwa wyréwnawcza — mieszanka drobno granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym

>65% gr. 3¢m

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNYETYCZNEJ

Nawierzchnia wykonana z dwdch rodzajéw wiokien tj.; wiokna A polietylenowego monofilowego cechujacym

sie bardzo wysokag wytrzymato$cig i sprezystoscig oraz widkna B - polietylenowego fibrylowanego, ktére ma

petnic role utrzymania wypetnienia na miejscu oraz wptywa na poprawe amortyzacji.

ponadprzecietnymi parametrami do gry to ekologiczne rozwigzanie systemowe ktore zapewnia prawidtowe,

bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.

Powierzchnie:
- powierzchnia pola gry boiska sportowego z polem gry 55,50 x 91,00 m -5050,50 m2
- powierzchnia strefy brzegu i pol bramkowych - 410,40 m2

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugo$¢ widkna monofilamentowego nad podktadem: min. 42 mm max. 45 mm

1. Dtex: min. 18.500,
2. Ciezar wiokien: min. 1 950 gr/m2

3. Grubos¢ widkna monofilowego:  min. 350 pm

4. Grubo$¢ wtokna fibrylowanego: min. 110 pum
5

Waga catkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m2



6. llos¢ peczkow: min. 10 100 peczkow/m2

7. llos¢ widkien: min. 141.000/m?

8. Profil/ksztalt wtékna: karo, diament

9. Kolor: min. dwa kolory wtokien w jednym peczku

10. Wytrzymato$¢ widkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu woda) ;
11. Wytrzymatosc taczenia klejonego:  min. 150 N ( po starzeniu woda)
12. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnig: min. 2 000 mm/h

13. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system:  min. 1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. Shockpad) pianka PE lub policlefinowa
- Grubo$¢ maty: min. 10 mm

- Gestosc¢: min. 50 kg/m3

Minimalne wymagania dotyczace wypetnienia:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do parametrow
uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalne;

- gesto$¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

- frakcja: 1-2 mm

- odpornos¢ na Scieranie min. 79%

- zawarto$¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il

Wypetnienie nie moze posiada¢ innych domieszek np. w postaci wiékien kokosowych czy ziaren ryzu
itp.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie wymogéw, dotyczacy systemu nawierzchni z trawy

syntetycznej, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z oferta jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a. autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okre$leniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujacej oraz wypetnienia poswiadczona
przez producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

C. Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypetnienia i maty amortyzujace;;



e.

Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypetnienie
typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z FIFA Quality
Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz potwierdzajacy
wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dia poziomu FIFA
Quality PRO;

Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i
akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy minimalne
parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany
shockpad)
aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta
trawy;
raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3 kategoria Ill na zawarto$¢
metali ciezkich dla wypetnienia
raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy gestos¢ nasypowg oraz warto$é
wspotczynnika Scieralno$ci;
raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtokna monofilowego oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normg EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy,

ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

BRAMKI
Przewiduje sie montaz dwoch bramek. Bramki z profilu aluminiowego owalnego 120/100 z
podwaojnymi zebrami wzmacniajacymi. Bramka o wymiarze 7,32 x 2,44 m. Stupki bramki wsuwane w

tuleje, osadzone na state w podtozu.

ODWODNIENIE BOISKA - DRENAZ

Drenaz rurowy PCV w otulinie, z rur drenarskich PCV DN 80 mm uktadane ze spadkiem 0,3 % oraz

zbieraczami (rura zbiorcza) z rury PCV DN 160 mm ukfadane ze spadkiem 0,5 %. Obsypka zwirowa
frakcji 8-63 mm . Woda magazynowana bedzie (jak na dotychczasowych zasadach) w szczelnych,
wybieralnych studniach betonowych o $rednicy 1200 mm i gteboko$ci czynnej 2,5 m, woda

wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych pozasportowych.



