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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tuchola, 25 kwiecien 2023 r.

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn. ,Rozwéj lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska
sportowego” na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Krajna Arena przy ul. Chojnickiej 19 w Sepdinie
Krajenskim na dziatce o nr ewid. 168/17, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87



OPIS TECHNICZNY

> Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna pn. ,Rozwéj lokalne
infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego” na terenie Centrum Sportu i Rekreacii
Krajna Arena przy ul. Chojnickiej 19 w Sepdlnie Krajenskim.

> Lokalizacja, stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Chojnickiej nr 19, na dziafce o nr ewid. 168/17 w Sepdinie
Krajenskim. Na przedmiotowe] dziatce (w zakresie opracowania mapy) znajduje sie: boisko
sportowe o nawierzchni z trawy naturalnej do gry w pitke nozna, bramki, pitkochwyty, trybuny, kort
tenisowy, lampy o$wietleniowe oraz budynek zaplecza sportowego. Na dziatce wystepuje rowniez
infrastruktura techniczna: wodociggowa, kanalizacyjna, drenazowa i elektroenergetyczna. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej ul. Chojnicka, poprzez dziatke o nr ewid. 167/3.

» Dokumentacja zdjeciowa




Nawierzchnia z trawy naturalnej istniejacego boiska sportowego do gry w pitke nozng wykazuje duzy
stopient zuzycia. Biezace prace pielegnacyjne oraz liczne naprawy nawierzchni w postaci wymiany trawy
na trawe z rolki wzmocniong siatkg tworzywowg stanowig krotkotrwatg poprawe warunkéw uzytkowania.
Niedrozny system drenarski w okresie intensywnych opaddw atmosferycznych skutkuje powstawaniem
zastoisk wodnych w czesci Srodkowej boiska, uniemozliwiajac korzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
Elementy wyposazenia boiska w postaci bramek sportowych (elementy konstrukcyjne), corocznie

oczyszczane i zabezpieczane Srodkami antykorozyjnymi charakteryzujg sie duzym zuzyciem.



> Zakres planowanych robot

W ramach planowanych robdt budowlanych przewiduje si¢ kompleksowy remont boiska sportowego
obejmujacy:

- wymiang istniejacej nawierzchni z trawy naturalnej na trawe syntetyczng na podbudowie
z kruszywa,

- wymiane istniejgcego uktadu odwadniania boiska — drenazu,

- wymiang istniejgcych bramek pitkarskich.

> Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska sportowego (do gry w pitke nozng) o nawierzchni z trawy syntetyczne;
z polem gry o wymiarach 55,50 x 91,00 m wynosi 5050,50 m?

Powierzchnia strefy brzegu boiska i pdl bramkowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wynosi
410,40 m2

> Szczegotowe rozwiagzania planowanych robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania przepuszczalnej podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznego
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej z przemieszczeniem jej na wskazane na terenie osrodka miejsce.
Humus ten zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.

Nastepnie nalezy dokona¢ wymiany uktadu drenazowego. Po jego montazu mozna przystapi¢ do
wyréwnania ptyty boiska i przystapienia do wykonywania przepuszczalnej podbudowy. Ptyta boiska

zostanie wykonana w obrzezach betonowych 30 x 8 x 100 cm na tawie betonowe;.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy), ziemia urodzajna zagospodarowana zostanie na terenie CSIR,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 12 cm,

- warstwa konstrukcyjna gorna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 6 cm,

- warstwa wyréwnawcza — mieszanka drobno granulowana ze skat magmowych o wskazniku

piaskowym >65% gr. 3 cm



NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Nawierzchnia wykonana z dwdch rodzajow wiokien tj.: widkna A polietylenowego monofilowego

cechujacym sie bardzo wysoka wytrzymato$cia i sprezystoscig oraz wiokna B - polietylenowego
fibrylowanego, ktére ma petni¢ role utrzymania wypetnienia na miejscu oraz wptywa na poprawe
amortyzacji. Poza ponadprzecietnymi parametrami do gry to ekologiczne rozwigzanie systemowe

ktére zapewnia prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Diugos¢ wtokna monofilamentowego nad podkfadem: min. 42 mm max. 45 mm
1. Dtex: min. 18.500,

2. Ciezar widkien: min. 1 950 gr/m2

3. Grubo$¢ wtdkna monofilowego: min. 350 pm

4. Grubo$¢ wtokna fibrylowanego: min. 110 ym

5. Waga catkowita nawierzchni:  min. 3 000 gr/m2

6. llos¢ peczkdw: min. 10 100 peczkdéw/m2

7. llo$¢ widkien: min. 141.000/m?

8. Profil/ksztatt wiokna: karo, diament

9. Kolor: min. dwa kolory widkien w jednym peczku

—_
o

. Wytrzymato$¢ wtokna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu woda) ;

—
—

. Wytrzymato$c taczenia klejonego:  min. 150 N ( po starzeniu woda)

—_
nNo

. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 2 000 mm/h

—_
w

. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system:  min. 1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. Shockpad) pianka PE lub poliolefinowa
- Grubo$¢ maty: min. 10 mm

- Gestos¢: min. 50 kg/m3



Minimalne wymagania dotyczace wypetienia:

Wypetnienie korkowe, ktore poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do

parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej

- gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3
- frakcja: 1-2 mm
- 0dpornos¢ na $cieranie min. 79%

- zawartos¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il

Wypetnienie nie moze posiada¢ innych domieszek np. w postaci wtokien kokosowych czy

Ziaren ryzu itp.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie wymogé w, dotyczacy systemu nawierzchni z

trawy syntetycznej, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg jako przedmiotowe $rodki dowodowe:

a.

autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwaranciji
udzielonej przez producenta;

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujacej oraz wypetnienia
poswiadczona przez producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce
wbudowania, nazwa inwestycji);

Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypetnienia i maty amortyzujacej;

Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa +
wypetnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy zgodnosc¢ jej parametrow z
FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz
potwierdzajacy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy
syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

Raport z badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez
specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd),
potwierdzajacy minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa +
wypetnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)

aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawiony dla
producenta trawy;



g. raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3 kategoria lll na
zawarto$¢ metali ciezkich dla wypetnienia

h. raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy gesto$¢ nasypowg oraz warto$¢
wspodtczynnika $cieralno$ci;
raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtdkna monofilowego oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”

potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni

1. Podtoze
Réwno$¢ podioza do 3 mm mierzona na 3 metrach dtugosci..
Spadki ptyty boiska powinny by¢ w granicach 0,3 %, spadek daszkowy
2. Sprawdzenie przed instalacja;
Zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy, je$li tak byty zamdwione
3. Sktadowanie
- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny
sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagiec¢ i zataman.
- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach
ich pdzniejszej instalacii.
4. Instalacja
- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy



Instalacja trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane rownolegle z 5
cm zakfadka,

- Ciecie sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i wtokien (zdzbet).

- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac taczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie wiokien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska
nalezy korygowa¢ utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego
samego dnia.

1. Klejenie

- Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach tgczeniowych.

- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na taSmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu
400-500 g na metrze dtugosci.

- Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.

- Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze byé nakfadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej
10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na
styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii
styku brytéw trawy.

- Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy taczeniowe;.

- Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;.

- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
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Bryty trawy nalezy dociskaC bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje

polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnigciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz

jest to minimalna grubo$¢.

- Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut

(sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

- Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow

két w miejscach klejenia.

2. Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szeroko$ci ciecia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme taczeniowg (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢
(zdarzajq sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze

by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

3. Zasypywanie piaskiem

- Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

- Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby mdgt penetrowaé w gtab widkien
trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5
kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

- Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna

powinna pracowac wzdtuz szerokosci boiska.

4. Fibrylacja
Witdkna nawierzchni rozdzielajq sie w trakcie uzytkowania (nie wymaga nacinania)
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4. Wypetnienie granulatem korkowym
Granulat o barwie brazowej o wielkosci ziarna od 1 do 2 mm pochodzacy z debu korkowego. Granulat

winien by¢ rozsypywany przy wbudowaniu w ilosci 2,5 kg/m?2

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
Zasady ogolne

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wiasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.
Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku
moga gni¢ - rozkfadac sie utatwiajac w ten sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegow chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest
zapobiega¢ pojawieniu sie chwastéw niz prébowac je usuwag, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie.
Wieksze zanieczyszczenia, $mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do liSci,
pod warunkiem, Ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci granulatu. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat korkowy jest
“zamkniety” przez wtékna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie
niewielkich obszaréw boiska. Uzupetienie wypetnienia czyli granulatu po roku, kolejne co 2 lata po
weryfikacji zasypu w ilosci okoto 350 g/m2.
W celu utrzymania gwarancii, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta

konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

Program konserwac;ji

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacii boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.

UWAGI :

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci

techniczno — uzytkowe wyktadziny.
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- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- Do zasypywania granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci zasypu.

BRAMKI

Przewiduje si¢ montaz dwdch bramek. Bramka o wymiarze 7,32 x 2,44 m. Stupki bramki i odciggi
wsuwane Ww tuleje, osadzone w fundamentach betonowych. Swiatto bramki z profilu aluminiowego
(120x100 mm) o przekroju owalnym, z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajagcym
odksztatceniom, Swiatto bramki lakierowane proszkowo na kolor biaty (RAL 9003), rama dolna stalowa
0 gtebokosci 200 cm, z rury o Srednicy 35 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, odciggi bramki z rury stalowej o $rednicy 50 mm, zabezpieczone] antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, rama dolna uchylna (sktadana) mocowana do $wiatta za pomocg stalowych,
cynkowanych galwanicznie tacznikéw. W wyposazeniu siatka, zapinki oraz zaczepy siatki, elementy
ztaczne oraz klucze do montazu. Siatka na bramke z polipropylenu, grubos¢ splotu 4 mm, krawedz

oczka 10 cm, kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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7315 mm - w $wietle miedzy tulejami
101 101

Fundamenty do mocowania tulei $wiatta bramki o wymiarach 50 x 50 x 110 cm, natomiast fundamenty
masztow odciggowych o wymiarach 40 x40 x60 cm, beton klasy C-20. Gdrna krawedz tulei powinna

licowac z poziomem zerowym boiska.
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Uzytkowanie bramek:

- zainstalowana siatka nie powinna by¢ zbyt mocno naprezona

- przed rozpoczeciem uzytkowania oraz w czasie eksploatacji bramke nalezy okresowo sprawdzag i
dokreca¢ wszystkie wezty zamocowan.

- zabrania sie wspinania na konstrukcie i siatke lub obcigzania ich w jakikolwiek sposéb

- W okresie zimowym zaleca si¢ magazynowanie bramki oraz siatki w pomieszczeniach suchych

ODWODNIENIE BOISKA - DRENAZ

Drenaz rurowy PCV w otulinie, z rur drenarskich PVC DN 80 mm uktadane ze spadkiem 0,3 % oraz

zbieraczami (rura zbiorcza) z rury PVC DN 160 mm ukfadane ze spadkiem 0,5 %. Obsypka zwirowa 0
grubosci min. 10 cm pod rurg i jej obach oraz 25 cm nad rurg, o frakcji 8-63 mm. Woda magazynowana
bedzie (jak na dotychczasowych zasadach) w szczelnych, wybieralnych studniach betonowych o
$rednicy 1200 mm i gtebokosci czynnej 2,5 m, woda wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych
pozasportowych.

Powierzchnia terenu odwadniania 5100 m?2

gs= 5100 x0,1x100/10000= 5,1/s

Q= 5,1 x900 (przy deszczu nawalnym 5-cio letnim w czasie 15 minut) = 4,59 m3/dobe.

Projektuje sie dwie szczelne, wybieralne studnie o srednicy 1200 mm i gtebokoSci czynnej 2,5 m.
TRAWNIKI

Teren przy boisku nalezy uporzadkowaé. Nawierzchnie uzyzni¢ mieszkankg nawozowg NPK,

a nastepnie obsia¢ mieszankg traw parkowych.

Opracowanie:

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87
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- TRAWA SYNTETYCZNA

- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4 mm) gr.3 cm

- WARSTWA KRUSZYWA KAM. (4,0 - 31,5 mm) gr. 6 cm

- WARSTWA KRUSZYWA KAM. (31,5 - 63,0 mm) gr. 12 cm

- WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 10 cm
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1,

- GRUNT RODZIMY

> Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A U U
Q 0000000000000000000000000000Q Q000000000000000000000000000000 Q 000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DDDDDA

Q SOAQAGA00A 008000 AQAG0AQAALAALAGA0ALAGANQARALGOAQAROLAAQAGANGAQAZANQAQO
[oa 9596969625209696962626962696262690262096%62526%2696262626%26262696262026269696242]
o 320202020202020202020202020202020d20202020202020202026202020202620202020262020%0
o 0620202026202020202020202020202090202020202020202020202020202020202020202020202¢
o 320202020202020202020202020202020d202020202020202020260202020262620202020262020%0
o 0620202026202020202020202020202090202020202020202020202020202020202020202020202¢
%o 90202020202020202626202026202020962020202620202626020202620202020202020202026208«
o 320202020202020202020202020202020d202020202020202020260202020262620202020262020%0
o 06202020262020202020202020202020980202020202020202020202020202020202020202020202¢
o 32020202020202020202020202020202d2020202020202020202602020202026202020206262020%0

o 020202026202020262620%0. 0202020262020202020620202020202020208%0
o 32020620202020202020%0 0202020202020202026202020202020%0%0
Sa 309050502020 202000 0509020%020%02020202000000050508

o 0202020202020 0620202020620202020202020208%0
o 3%020%0%0%0% 62620202626%6%020202%6%0%0%

KRUSZYWO PLUKANE 8-16 mm

DREN O SREDNICY 80 mm

ZE SPADKIEM 0,3 %

- RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8-16 mm
- GEOWLOKNINA DRENARSKO- SEPARUJACA z widkien ciagtych
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-M54-M7K-EPL *

Pan ZBIGNIEW KLINICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0013/03

adres zamieszkania ||| |

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacvinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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