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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepdlnie Krajenskim.
Szczegdtowy zakres robdt obejmuje demontaz i montaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale
silnika, utozenie przewoddw elastycznych, montaz kratek wentylacyjnych do przewoddéw stalowych i
aluminiowych, montaz kratki z tworzyw a sztucznego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajgca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg Scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktdrych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajace sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujacego i rury sptukujacej,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sg zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5. Zakres robot objetych ST
W zakresie robot przewidziano demontaz i montaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika,
utozenie przewodow elastycznych, montaz kratek wentylacyjnych do przewoddéw stalowych i
aluminiowych, montaz kratki z tworzywa sztucznego.
Demontaz i montaz nagrzewnic wodnych z konsolg montazowag o zakresie mocy grzewczej w przedziale
od 8-50kW. Maksymalny wydatek powietrza 4800 m3/h.
Zastosowac regulatory z pieciostopniowa regulacjg jednofazowych silnikdw wentylatorow.
Do nagrzewnic nalezy dobraé¢ sterownik. Sterownik nascienny sterujgcy pracg sitownika
zamontowanego na zaworze. Nagrzewnice z wbudowanym termostatem, dzieki ktoremu
automatycznie wytgczy nagrzewnice, w zaleznosci od nastawionej na pokretle termostatu
temperatury.
Urzadzenie sterujgce zamontowad w szafce.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdw stosowanych w instalacjach sanitarnych:
e Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
e Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
o by¢ nowe i nieuzywane,
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
e Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji
e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
e Szczelnos$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewododw.
e Nalezy zapewnid tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Wykonanie przewoddéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505:2001.

Potgczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12220:2001.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajgcych szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potfaczen

kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary

sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub

przewoddw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢

obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosé ogniowg tych

przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé szczelne

potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej

powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje

W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw

wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukcji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej

powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpédr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
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11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos$é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczneji klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

3) Elementy usztywniajgce wewngatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakoniczonych $rub lub innych elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mieé przekrdj kanatu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- filtry

- wentylatory
Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréow) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.
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2)

3)
4)

5)

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugosé tagcznikdw elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotéw.

Nagrzewnice

1)

2)

3)

4)

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany.

Sposbb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
utatwiaé ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajacy
powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposbéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadad
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z
instalacji.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia prgdowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujagcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Filtry powietrza

1)

2)
3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.

Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb
trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajagcy wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétsza trasa, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkdw.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowad dtuzszych niz 4 m.

6) Sposob zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
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8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.
Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwag zmiane potozenia topatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej
klasie 1.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na pordwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Wynagrodzenie ryczattowe przyjete przy rozliczaniu inwestycji nie wymaga obmiaru do zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy. Moze jedynie stanowi¢ wskaznik zaawansowania robét.

Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg by¢ zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny czesciowy:
1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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¢ Dokumentacja projektowa

¢ Dziennik budowy

¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatéw.

2. Odbiory miedzyoperacyjne:

¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:

¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajace, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.

4. Odbidr techniczny koricowy:

¢ Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiardw

* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw /producentéw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwazZniejsze normy i dokumenty:
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-01700:1999

PN-B-02865:1997

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074-1:2002 Armlaltura wodouq_gowal- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc 1: Wymagania ogdlne
Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

PN-EN 1074-2:2002 L
Czesc 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

PN-EN 1074-3:2002 L
Czesc 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armlaltura wodoquoway - Wy.maganla uzytkow.e i badania sprawdzajace -
Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

PN-EN 1074-5:2002 L. .
Czesc 5: Armatura regulujaca

PN-EN 1074-6:2009 Armlaltura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc 6: Hydranty
PN-EN Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych

12897+A1:2020-03 (zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i

PN-EN 14801:2006 . . .
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie
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PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 12201-5:2012

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢é 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw - Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢é 4: Instalacja
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
ogodlne i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegdtowe i badania dotyczgce zawordw regulacyjnych instalacji
centralnego ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 4: Armatura

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 5: Przydatnosé systemu do stosowania
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PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-
1+A1:2011

PN-EN 13476-1:2018-
05

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12

PN-EN 13598-1:2020-
11

PN-EN 13598-2:2020-
11

PN-EN 1401-1:2019-
07

PN-EN
14366+A1:2020-03
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-

02

PN-EN 476:2012

PN-EN
12828+A1:2014-05

PN-EN 15450:2007

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Zawory napowietrzajgce do systemoéw kanalizacyjnych - Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wiasciwosci uzytkowe

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z
gtadka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czesc¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrzne;j
oraz systemu, typ B

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek
pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wtazowych i inspekcyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji kanalizacyjnych

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami ciepfa

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki i konwektory - Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
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PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 12792:2006

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-
11:2015-07

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-3:2017-
07

PN-EN 13141-4:2021-
09

PN-EN 13141-5:2021-
03

PN-EN 13141-6:2015-
01

PN-EN 13141-7:2021-
09

PN-EN 13141-8:2014-
09

PN-EN 13141-9:2010

PN-EN 13142:2021-09

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13182:2004

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koricowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i
sekgcji

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane
w mieszkaniach

Wentylacja budynkéw - Badania witasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 4: Badania wtasciwosci
uzytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej
jednokierunkowych urzadzen wentylacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 5: Nasady kominowe
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes$¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 7: Badania wtasciwosci
uzytkowych przewodowych urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepta)

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Cze$¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych
urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta)
do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes$¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza
montowane w przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci
powietrza

Wentylacja budynkéw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan -
Wymagania i dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzagdédw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
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PN-EN 13264:2002

PN-EN 13403:2005

PN-EN 14134:2019-04

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15726:2011

PN-EN 15727:2010

PN-EN 15780:2011

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

Wentylacja budynkdéw - Przewody niemetalowe - Sieé przewoddéw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Pomiar wiasciwosci uzytkowych i sprawdzanie
instalacji wentylacji mieszkan

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania

ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene
warunkéw cieplnych i akustycznych

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewodoéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania

Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Czystos¢ systemow wentylacji
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI

"Instal" Warszawa
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