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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla 

inwestycji Remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. 

Szczegółowy zakres robót obejmuje demontaż i montaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale 

silnika, ułożenie przewodów elastycznych, montaż kratek wentylacyjnych do przewodów stalowych i 

aluminiowych, montaż kratki z tworzyw a sztucznego. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe 

działanie systemu, 

Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimna wodę do urządzeń sanitarnych wewnątrz 

budynku i usuwającą ścieki, 

Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacja w celu użytkowania, 

Urządzenia sanitarne – Urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do 

celów higienicznych lub odprowadzające ścieki, 

Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym 

Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku lub 

średnicy otworu, 

Zespół ustępowy – Urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, zbiornika 

spłukującego i rury spłukującej, 

Wyposażenie – wyroby takie jak Urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią 

wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku, 

Grzejnik – element Urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda, 

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1.5. Zakres robót objętych ST 

W zakresie robót przewidziano demontaż i montaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, 

ułożenie przewodów elastycznych, montaż kratek wentylacyjnych do przewodów stalowych i 

aluminiowych, montaż kratki z tworzywa sztucznego. 

Demontaż i montaż nagrzewnic wodnych z konsolą montażową o zakresie mocy grzewczej w przedziale 

od 8-50kW. Maksymalny wydatek powietrza  4800 m3/h.  

Zastosować regulatory z pięciostopniową regulacją jednofazowych silników wentylatorów.  

Do nagrzewnic należy dobrać sterownik. Sterownik naścienny sterujący pracą siłownika 

zamontowanego na zaworze. Nagrzewnice z wbudowanym termostatem, dzięki któremu 

automatycznie wyłączy nagrzewnicę, w zależności od nastawionej na pokrętle termostatu 

temperatury. 

Urządzenie sterujące zamontować w szafce. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych: 

 Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

 Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

o być nowe i nieużywane, 

o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 

o mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane 

przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań. 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w 

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane 

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane 

zgodnie z instrukcją producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo9onych materiałów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1505:2001. 

Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12220:2001. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 

przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 

obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych 

przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 

połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 

powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 

w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 
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11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 

instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 

wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny 

być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 

przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 

umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału 

wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 

- nagrzewnice 

- filtry 

- wentylatory 

Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 
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2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Nagrzewnice 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 

i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub 

wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien 

ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający 

powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 

demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z 

instalacji. 

4) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 

zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 

sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 

uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 

zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

Nawiewniki, wywiewniki 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 

trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 

budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 

powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 
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8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 

wodoszczelność przejścia przez dach. 

Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w 

pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. 

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja 

projektowa: 

1. Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź 

wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

2. Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i 

prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z 

wymaganiami określonymi w projekcie i ST. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte przy rozliczaniu inwestycji nie wymaga obmiaru do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy. Może jedynie stanowić wskaźnik zaawansowania robót. 

Instalacje wentylacji mierzy się m2. Urządzenia i osprzęt w sztukach. 

Jednostki obmiarowe muszą być zgodne z przyjętymi w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny częściowy: 

1. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• Dokumentacja projektowa 

• Dziennik budowy 

• Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów. 

2. Odbiory miedzyoperacyjne: 

• Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

3. Odbiór częściowy: 

• Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie jest możliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

4. Odbiór techniczny końcowy: 

• Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów 

• Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 
graficzne 

PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1074-6:2009 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 6: Hydranty 

PN-EN 
12897+A1:2020-03 

Wodociągi - Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych 
(zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody 

PN-EN 14801:2006 
Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 
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PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-2:2005 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projektowanie 

PN-EN 806-3:2006 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymiarowanie 
przewodów - Metody uproszczone 

PN-EN 806-4:2010 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 4: Instalacja 

PN-EN 806-5:2012 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 5: Działanie i 
konserwacja 

PN-M-75002:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - Wymagania 
ogólne i badania 

PN-M-75019:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - Wymagania 
szczegółowe i badania dotyczące zaworów regulacyjnych instalacji 
centralnego ogrzewania 

PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody 
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i 
badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 2: Rury 

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 5: Przydatność systemu do stosowania 
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PN-EN 12380:2005 
Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, 
metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 12666-
1+A1:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13476-1:2018-
05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i 
właściwości użytkowe 

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z 
gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A 

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o 
gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej 
oraz systemu, typ B 

PN-EN 13598-1:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje kształtek 
pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych 

PN-EN 13598-2:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek 
włazowych i inspekcyjnych 

PN-EN 1401-1:2019-
07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 
14366+A1:2020-03 

Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1852-1:2018-
02 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1: 
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu 

PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 
12828+A1:2014-05 

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania 

PN-EN 15450:2007 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego 
ogrzewania z pompami ciepła 

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
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PN-EN 12599:2013-04 
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

PN-EN 13030:2002 
Wentylacja w budynkach - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

PN-EN 13053:2020-05 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i 
sekcji 

PN-EN 13141-10:2008 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza 

PN-EN 13141-
11:2015-07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej 

PN-EN 13141-1:2019-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN 13141-2:2010 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki 

PN-EN 13141-3:2017-
07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane 
w mieszkaniach 

PN-EN 13141-4:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 4: Badania właściwości 
użytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej 
jednokierunkowych urządzeń wentylacyjnych 

PN-EN 13141-5:2021-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 5: Nasady kominowe 
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe 

PN-EN 13141-6:2015-
01 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej 
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach 

PN-EN 13141-7:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 7: Badania właściwości 
użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji 
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła) 

PN-EN 13141-8:2014-
09 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych 
urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) 
do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń 

PN-EN 13141-9:2010 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza 
montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności 
powietrza 

PN-EN 13142:2021-09 
Wentylacja budynków - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań - 
Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych 

PN-EN 13180:2004 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów giętkich 

PN-EN 13182:2004 
Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
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PN-EN 13264:2002 
Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do 
klasyfikacji konstrukcyjnej 

PN-EN 13403:2005 
Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych 

PN-EN 14134:2019-04 
Wentylacja budynków - Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie 
instalacji wentylacji mieszkań 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2007 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 15650:2010 
Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 
przewodach 

PN-EN 15726:2011 
Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie przebywania 
ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę 
warunków cieplnych i akustycznych 

PN-EN 15727:2010 
Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, 
klasyfikacja szczelności i badania 

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji 

PN-EN 1886:2008 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 

 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II,  oprac. COBRTI 

"Instal" Warszawa 

 

 


