
Rozwój lokalnej infratruktury sportowej poprzez 
remont sali gimnastycznej znajduącej się w 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie 
Krajeńskim

strona nr: 1

Rozwój lokalnej infratruktury sportowej poprzez 
remont sali gimnastycznej znajduącej się w 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie 
Krajeńskim

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozwój lokalnej infratruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej 
znajduącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

1 Element Naprawa wiązaru dachowego oraz wymiana pokrycia dachowego

1.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku m2 350

1.2 Kalkulacja 
własna

Utylizacja azbestu
t 2

1.3 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy deskowanie połaci dachowych m2 350

1.4 KNKRB 2/405/3 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy ołacenie połaci dachowych latami 38*50 mm o rozstawie łat
16-24 cm m2 350

1.5 KNKRB 2/501/1 
(1)

Pokrycie dachów drewnianych papa jednowarstwowo
m2 350

1.6 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 100˙m2
m2 350

1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 20

1.8 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 52

1.9 KNKRB 2/502/1 
(1)

Rynny i rury spustowe rynny półokrągłe o średnicy 15 cm
m 52,3

1.10 KNKRB 2/502/5 
(1)

Rynny i rury spustowe rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm
m 20

2 Element Wykonanie ścian i sufitów

2.1 KNR 202/1611/2
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
kolumna 2

2.2 KNR 19/928/4 
(1) analogia

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach - drzwi zewnetrzne i wewnętrzne m2 7,65

2.3 KNR 19/928/4 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach - okna m2 41,82

2.4 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40˙cm m2 266

2.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa m2 266

2.6 KNNR 2/1702/4 
(3)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-100
m2 304,74

2.7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 581

2.8 DC 191/602/1 
(1) analogia

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym - gruntowanie ścian i sufitów
m2 581

2.9 KNR 401/1204/2
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - nowych gładzi
m2 315

2.10 KNR 401/1204/1
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - nowych gładzi
m2 266

3 Element Wykonanie Elewacji

3.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 10

3.2 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
1-krotnie m2 287

3.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 287

3.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie m2 116

3.5 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt 1 148

3.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 287

3.7 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym m2 287

3.8 DC 21/602/2 (1) Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą m2 287

4 Element Wymiana posadzki

4.1 KNRW 
401/439/1

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe - deszczułka
m2 266

4.2 KNRW 
401/439/1

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe - deski
m2 266

4.3 KNRW 
401/439/3

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary
m 298

4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa m2 266
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4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
m2 266

4.6 KNR 218/612/4 Posadzka z zaprawy cementowej zatarta na ostro m2 266

4.7 Kalkulacja 
własna

Wykonanie parkietu z wykładziny PVC
m2 266

5 Element Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia

5.1 KNR 508/207/1 
analogia

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
m 500

5.2 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 300

5.3 KNNR 5/505/3 Lampy oświetleniowe LED kpl 16

5.4 KNNR 5/303/3 
(1)

Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4˙mm2, puszka 75x75
szt 20

5.5 KNNR 5/307/3 
(2)

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy 438
szt 6

5.6 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne szt 6

6 Element Wymiana wentylacji mechanicznej

6.1 KNRW 
217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących 
do 400˙mm i masie do 90˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

6.2 DC 15/107/4 Przewody elastyczne, fi 160 mm m 20

6.3 KNR 217/138/4 
(1) analogia

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm - kratka z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

6.4 KNNRS 8/421/2 
analogia

Wymiana zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) i skrzynki czerpnej, nagrzewnica, 
wydajność 90˙tys.kcal/h szt 2


