SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane
B.08.00.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob4t montazowych konstrukgji

drewnianych dla inwestycji Remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepdlnie

Krajenskim.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej tezni solankowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Klasy drewna

Oznaczenie

K27 K33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdtuz 0,75 0,75
widkien
Sciskanie wzdtuz wtdkien |20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
widkien
$cinanie wzdtuz widkien |3
Scinanie w poprzek 1,5 1,5
wtdkien

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie do % Y% do %
marginalnej
Seki w catym przekroju do % % do 1/3
Skret widkien do7% do 10%
Pekniecia, pecherze,
zakorki i zbitki: 1/3 A
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czotowe
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Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do %

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6 % szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiaréw krawedziakéw na gr. i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.
taczniki

Gwozidzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte

Sruby
Nalezy stosowad:
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Nakretki:
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Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe
Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakos$ci w celu prawidtowego
montazu i czynnosci pomocniczych zgodnie z zaleceniem producenta.

Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda:

- wiertarki do drewna,

- klucze do srub,

- mtotki do wbijania gwozdzi,

- zuraw samojezdny do podnoszenia elementéw do miejsca utozenia,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Transport Srodkami transportu zapewniajgcymi prawidtowe dostarczenie w oryginalnym opakowaniu
do miejsca wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwych srodkéw transportu.

Transport elementéw z wytwdrni na budowe moze by¢ prowadzony kolejg lub samochodami.
Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowad ich deformacji. Odl.
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

e w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach

e w dtugosci elementu do 10 mm

e w wysokosci do 5 mm
Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.
Konserwacja
Wymogiem jest zastosowanie impregnacji drewna przy uiyciu preparatu o dziataniu
czterofunkcyjnym (ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw owadom, przeciw plesniom). Wtasciwe
drewnu wysychanie w suchych warunkach moze powodowac¢ powstawanie szczelin na drewnie,
jednakze takie szczeliny czy pekniecia do gtebokosci 1/6 szerokosci pojedynczego elementu z drewna
nie stanowig zagrozenia dla statecznosci elementu z drewna. Przed powtdrnym malowaniem
impregnatem nalezy ustalié¢, jaki jest sktad zastosowanego pierwotnie w zakfadzie produkcyjnym
Srodka impregnujgcego, tak aby sktad nowo naktadanego impregnatu nie wywotat nieporzadnych
skutkoéw.
Powtdrna impregnacja bedzie najwczesniej wymagana na elementach z drewna, ktére s3g
bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Najodpowiedniejszg porg dla
impregnacji sg miesigce letnie. Podczas malowania impregnatem nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
to, by srodek dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub pekniec.
Zmiany
Zmiany uktadu statycznego, obcigzen lub spowodowanie ostabienia przekrojow (np. wiercenie
dodatkowych otworéw) sg dozwolone tylko i wylgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody
odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.
Zmiany parametréow fizycznych w budynku poprzez np. zmiany w opierzeniu, wykonanie $lepego
putapu, itp., nalezy uprzednio ustali¢ z projektantem.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Sprawdzi¢ nalezy takze zgodno$é uzytych materiatow z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub
Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementédw z konstrukcjg stupdéw
nosnych zelbetowych i podciggdw miedzy soba.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wynagrodzenie ryczattowe przyjete przy rozliczaniu inwestycji nie wymaga obmiaru do zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy. Moze jedynie stanowi¢ wskaznik zaawansowania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
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Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng oraz z
nadzorami autorskimi projektanta i pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
Odbiorem korncowym powinny byc¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone.
Do odbioru koricowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje techniczna obiektu

e protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowosé wykonania

robét poprzedzajacych roboty ciesielskie

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robét

e pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny
Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbiér koncowy zakoriczonych konstrukcji ciesielskich
polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkdéw technicznych

e prawidtowosci ksztattdw i wymiarow gtéwnych konstrukcji

e prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

e prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji

e dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie
robét ciesielskich za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robdt
ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robdt ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidfowy i
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje niespetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete
po obnizeniu kosztorysowej wartosci robdt o wielkos¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wnN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia
Konstrukcje drewniane - Metody badan - Potgczenia na metalowe
ptytki kolczaste

PN-EN 10230-1:2003

PN-EN 1075:2015-03
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PN-EN 1195:1999

PN-EN
12512:2002/A1:2006

PN-EN 1380:2009
PN-EN 1381:2016-03

PN-EN 1382:2016-03

PN-EN 1383:2016-03

PN-EN 14080:2013-07

PN-EN 14081-1+A1:2019-
11

PN-EN 14081-2:2018-11

PN-EN 14081-3+A1:2018-
11

PN-EN 14250:2011

PN-EN 14545:2011
PN-EN 14592+A1:2012

PN-EN 15736:2009

PN-EN 15737:2009
PN-EN 16351:2021-08

PN-EN 26891:1997

PN-EN 380:1998

PN-EN 383:2007

PN-EN 408+A1:2012

PN-EN 409:2009

PN-EN 594:2011
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Konstrukcje drewniane - Metody badan - Zachowanie sie
konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Cykliczne badanie potgczen
na tgczniki mechaniczne

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie,
$ruby, trzpienie i sworznie

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnosc¢ ztgczy na zszywki

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ tacznikow do
drewna na wycigganie

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ tacznikow do
drewna na przecigganie

Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i drewno lite
klejone warstwowo - Wymagania

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym - Cze$é 1: Wymagania
ogodlne

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo - Cze$¢ 2: Sortowanie
maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczgce badan typu

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo - Czes¢é 3: Sortowanie
maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczgce zaktadowej kontroli
produkcji

Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczgce
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami
kolczastymi

Konstrukcje drewniane - tgczniki typu wktadek i pierscieni -
Wymagania

Konstrukcje drewniane - taczniki trzpieniowe - Wymagania
Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ na wycigganie
kolcow ptytek kolczastych

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Wytrzymato$é na skrecanie i
opdér wkrecania wkretéw
Konstrukcje drewniane - Drewno klejone krzyzowo - Wymagania

Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne - Ogélne
zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Ogélne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Okreslanie wtasciwosci
podtoza i miejscowej wytrzymatosci na docisk elementéw ztgczy na
taczniki trzpieniowe

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo - Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Okreslanie momentu
uplastycznienia tgcznikdw trzpieniowych

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Badania sztywnosci i nosnosci
ptyt sciennych o szkielecie drewnianym
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Konstrukcje drewniane - Metody badan - Badanie kratownic dla

PN-EN 595:1998 o e , .
okreslenia nosnosci i sztywnosci

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Odpornos¢ scian o szkielecie

PN-EN 596:1999 . o S
drewnianym na uderzenia ciatem miekkim

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN 789:2
89:2005 mechanicznych ptyt drewnopochodnych

Konstrukcje drewniane - Badania ztgczy na faczniki mechaniczne -

PN-EN | 70:2020-1
50 8970:2020-10 Wymagania dotyczace gestosci drewna

PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034:2013-06  Nakretki szesciokatne (odmiana 1) - Klasa doktadnosci C

PN-I1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-EN 844:2019-12 Drewno okragte i tarcica - Terminologia

Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi
PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych

PN-D-94021:2013-10

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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