WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY
SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI LUTOWO
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej sanitarnej potozonej
w gminie Sepodlno Krajenskie
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sgpdlnie Krajenskim informuje, ze dla inwestycji
,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Lutowo” nalezy projektowa¢ wedlug nastgpujacych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.

Przylaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej €& 200 mm posadowionej w dzialce nr
131 — istniejaca studnia rozprezna przy istniejacej tloczni $ciekéw lub w dzialce nr 7 — droga
gminna koniec sieci grawitacyjnej - w miejscowosci Wisniewa obreb 0017, gmina S¢pélno
Krajenskie.. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nalezy wpiaé do istniejacego odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej poprzez studni¢ rozprezna wyposazona w uklad antyodorowy.

II.LPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

W zwiazku z realizacja zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej informuje, ze nalezy
zaprojektowaé w/w inwestycj¢ wg nastepujacych wytycznych:

1. W celu odbioru $ciekéw z nieruchomosci Lutowo nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej z przykanalikami do maksymalnie 1,5 -2 m w granicach dziatek objetych in-
westycja. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC-U @200 SDR34, SN8 lite klasy S,
zachowujgc spadek nie mniejszy niz 5 %o.

2. Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ studnie kanali-

zacyjne @1200mm, z elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu min. C-35/C-45. Za-



stosowa¢ podstawy studni z dnem prefabrykowanym z przej$ciami szczelnymi dla PVC z zwez-
kami wlazowymi, pier§cieniami wyréwnawczymi, ptytami pokrywowymi z otworem na wlaz z
polgczeniami czolowymi z uszczelkami z elastomeru pomigdzy elementami studni. Zastosowaé
wlazy kanalowe klasy D-400 okragle zeliwne z wkiadka gumowa. Na kolektorach gléwnych
nalezy zaprojektowaé studnie zbiorcze: betonowe @1200mm, a pozostale studnie z tworzywa
PCV/PP 9425 - 31000.

3. Przykanaliki na nieruchomposci nalezy wykonaé z rur PVC-U @160 SDR34 SN8 lite klasy S
zachowujgc spadek nie mniejszy niz 15 %o.. W miejscu polaczenia przykanalikéw z siecia zapro-
jektowaé studnie kanalizacyjne inspekcyjne teleskopowe PP425 z kineta opisane w pkt. 2.

4. W zwigzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciek6w do istniejacej kanali-
zacji znajdujacej si¢ w miejscowosci Wisniewa nalezy zaprojektowac tlocznie Sciekow. Wigcze-
nie przewodu tlocznego do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nastapi w dzialce nr 131 —
istniejgca studnia rozprezna przy istniejacej tloczni Sciekéw lub w dzialce nr 7 — droga
gminna Koniec sieci grawitacyjnej - w miejscowosci WiSniewa obr¢b 0017, gmina S¢pélno
Krajenskie.

5. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonaé z rur PEHD SDR 11 do kanalizacji cisnieniowej
dobierajac jej $rednice do przeptywu $ciekow oraz parametréw ttoczni, zgodnie z PN-EN 13244
laczonych za pomoca zgrzewania doczolowego - w przypadku przewiertu zastosowa¢ rury troj-
warstwowe.

6. Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie terenu wokdt projektowanej ttoczni Sciekdéw. Zaprojektowaé
ogrodzenie panelowe powlekane z bramg szerokosci min.4 m.

7. Wlaczenie sieci kanalizacji nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajacych sprawnos¢ tech-
niczng wybudowanej sieci, przytaczy i urzadzen towarzyszacych.

8. W miejscach wystepujacych kolizji z innymi urzadzeniami Inwestor zobowiazany jest dokonaé
przebudowy wlasnym kosztem i staraniem zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Nie wyrazamy zgody na ,,wyptycania” wodociagowej spowodowanej ewentualnymi niwelacjami
i poziomowaniem terenu. W przypadku wystapienia koniecznosci obnizenia terenu nad siecig
Inwestor zobowigzany jest do przetozenia sieci zgodnie z istniejacg infrastrukturg, warunkami
technicznymi i normami. Zobowiazujemy Inwestora do kazdorazowego powiadomienia za-
rzadcy sieci w przypadku wystapienia w/w okolicznosci. Ponadto wszelkie awarie powstale w

wyniku prowadzonych rob6t Inwestor zobowigzany jest natychmiast usunag.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ mozliwos§¢ rozbudowy sieci kanalizacyjnej celem podlaczenia
pozostalych mieszkancéw wsi Lutowo oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do

miejscowos$ci Radonsk, Ilowo, Jazdrowo.



MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA TEOCZNI SCIEKOW

1. Wymagania dla tloczni Sciekow

a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

Tlocznia $ciekéw musi spetnia¢ wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z
przepisami wykonawczymi oraz posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych na podstawie
oceny i weryfikacji statosci tych wlasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie z syste-
mem wihasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania wg normy PN/EN-
12050-1.

Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wyko-
nany ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) lub AISI 316 Ti (1.4571). Zbiornik na gérnej
powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwér rewizyjny. Otwoér ten bez rozszczelnienia
bocznych ptaszezyzn zbiornika umozliwi¢ ma kontrolg stanu technicznego komory retencyj-
nej i pozostatych elementow oraz sprawne wykonanie czynnosci serwisowych, w tym oczysz-
czenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogow thuszezu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego przy zastoso-
waniu gorszej jakos$ciowo stali niz stal kwasoodporna (np. stali nierdzennych), gdyz nie chro-
nig one przed korozja wzerows (biokorozja) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozkladajace siarczany.

Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub
by¢ czescig konstrukceji komory w ktorej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowaé catkowicie gospodarke ,,skratkami”.

Przy doborze urzadzen i przewoddw tlocznych dla obszaru przettaczania $ciekéw obcigzo-
nych fazg stalg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny prze-
lot swobodny dla ttoczni $ciekéw wynosi 100mm - w calym zakresie dlugosci i objetosci
instalacji przepompowywania.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem tloczni, za-
bezpieczone przed doplywem skratek z separatoréw, pracujace przemiennie, o wydajnosci
réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni.

Dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie wirnikéw kanatowych otwartych.

Zastosowane pompy majg posiadac stopien ochrony silnika min. IP67.

Pompy na kroéeach przytaczeniowych (zaréwno po stronie ssacej jak i ttocznej) majg posia-
daé zasuwy odcinajgce, ktére pozwalaja na odlaczenie i demontaz pomp bez koniecznosci
wylaczania ttoczni z eksploatacji.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem cze¢$ciami stalymi poprzez

zastosowanie pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych wewnatrz zbiornika



retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w
ksztalcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoly cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa pluczac separator, tloczyla podczyszczone
$cieki przez dwa kanaly - dolny gwarantujgcy osiggnigcie odpowiedniej predkosci ptukania i
gorny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyplukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanalu. Podczas pracy pompy zespoly cedzace
powinny otwieraé si¢, pozwalajac $cieckom na swobodny przeplyw w calym obszarze
przetlaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w $wietle przelotu
jakichkolwiek stalych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje ‘skuteczno$é
oczyszczania si¢ separatorow.

) Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w
$wietle przeplywu $ciekOw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznosé
oczyszczania sie separatorow. Kazdy z dwoch wylotdéw z separatora w kierunku pompy jest
wyposazony w elastyczna, uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera si¢ jedynie dzigki
elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez Zadnego mechanizmu zawiasowego, ¢o
zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte;j.

m) Konstrukcja dwoch wewngtrznych separatoréw czesci statych zastosowanych w tloczni $cie-
kow wyroznia si¢ tym, ze wylot przelewowy w kierunku pomp i zbiornika retencyjnego
ttoczni jest na poziomie wyraznie wyZszym niz poziom wylotu tlocznego w kierunku ruro-
ciggu ttocznego, dzigki czemu uzyskano strefe sedymentacji, a separator uzyskuje dodatkowsa
funkcje sedymentacyjng. W ten sposob separator, oprocz wiekszych czesci statych glownie o
charakterze organicznym (szmaty, widkniny, plastiki, papier itp.) zatrzymuje tez tatwo opa-
dajgcg frakcje mineralng (kamienie, zwir, piasek o uziarnieniu ponad 0,5mm) chronigc w ten
sposob pompy przed abrazjg.

n) Projektowana tlocznia $ciekéw musi posiadaé technologie separacji czesci statych zgodnie z
wymaganiami uzytkownika urzadzen ktdére obecnie eksploatuje.

2. Dane techniczne tloczni.

Obiekt: Lutowo gm. S¢polno Krajenskie

Przewidziana ilo$¢ sciekow: 15 m3/h
Doplyw $ciekéw, przylacze kolnierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociggu tlocznego: DN 100 PN 10
Przewd6d wentylacji zbiornika tloczni: DN 70

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

zabudowy: Max. @ =2500 mm
Poziom ochrony silnika: Min. IP67



Moc silnika: wg. obliczen hydraulicznych (Max. 11,0 kW)

Wirnik: otwarty kanatowy
Punkt pracy wg doboru: wg. obliczen hydraulicznych
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

3. Wyposazenie technologiczne tloczni §ciekow
Obiekt: Lutowo gm. S¢pélno Krajenskie
¢ modut tloczni $ciekéw wyposazony w:
- dwie pompy z zasuwami odcinajacymi na krééeu ssacym i ttocznym
® - jedng zasuwag nozowa DN200 na wlocie
- dwie zasuwy nozowa DN100 na rurociagu tlocznym
- dwa zawory zwrotne klapowe DN100.

- trojnik specjalny DN100 ze stali kwasoodporne;j

ksztaltki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne

przylacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanatowym komory tloczni z PVC z

kominkiem nawiewnym

wentylacja zbiornika tloczni z PVC klejonego DN75/DN100 oraz kominek wypelniony
weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przepltywu

* pompa odwadniajgca wraz z osprzg¢tem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekéw

wlaz eksploatacyjny

drabina z{azowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza

e przejscia szczelne
4. Wyposazenie szafy sterowniczej
Zgodnie z wymaganiami eksploatatora ZGK Sp. z 0.0. w Sep6lnie krajeniskim. Ponadto, nowo
budowana tlocznia 4ciekéw ma zosta¢ objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje
w ZGK Sp. z 0.0. w S¢pdlnie krajenskim.
Oprogramowanie nowej przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.
5. Komeora tloczni sciekow
Thocznig nalezy zaprojektowa¢ w szczelnej komorze z kregéw betonowych o érednicy wewngetrznej

DN2500. Wszystkie przejscia rurociggéw (tloczny, wentylacyjne, elektryczne) maja byé przejéciami



systemowymi producenta — przejécia szczelne wklejone na etapie produkcji zbiornika. Zbiornik ma
by¢ wyposazony w wylewke o H=400mm z otworem DN400 pod rzgpie odwadniajgcg w ktorej
nalezy umiesci¢ pompke odwodnieniows.
Minimalne parametry zbiornika:

* Klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu: C40/50 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

» Klasa ekspozycji: XA3 wg PN-EN 206+A2:2021-08

e Nasigkliwosé betonu: < 5%,

e Szczelnos¢ betonu: W 10 wg PN-B-06250,

® Mrozoodpornosé F 150 wg PN-B-06265:2022-08,

e Wskaznik W/C < 0,45

e Minimalna grubo$¢ scian i dna 150mm

lILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci, przytaczy i urzadzen towarzyszacych wymaga sporzgdzenia projektu na aktualnej
mapie do celéw projektowych przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przed przystapieniem do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosei do sieci nalezy

pisemne uzgodnié¢ projekt z przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym oraz niezbedna

dokumentacje techniczna projektowane;j sieci, przylaczy i urzadzen towarzyszacych

3. Przed przystapieniem do wykonania sieci kanalizacyjnej, przylaczy i urzadzen towarzyszacych,
nalezy dokona¢ zgloszenia rob6t w celu uzyskania zgody na podigczenie do sieci
wodociggowej/kanalizacyjne;.

4. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej przylaczy nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, tlocznej, przylaczy i
urzadzen towarzyszacych.

5. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK Sp. z 0.0. informuje, ze nalezy
zlozy¢ do Starosty Sepolenskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowane;j sieci kanalizacyjnej, przylaczy i urzadzen towarzyszacych. O sposobie, terminie i
miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste.

6. Warunki przylaczenia do sieci s3 wazne 2 lata od dnia ich wydania.
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