Sepdlno Krajenskie, 05.03.2024

Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lutowo gmina Sepdlno Krajenskie:

1. Urzadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowaé metoda
bezwykopowa

2. W szczegoblnych przypadkach lokalizowanie sieci w drodze gminnej:

a) przewod kanalizacji sanitarnej projektowaé w osi pasa ruchu ( nie w osi jezdni), co
umozliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w tzw. strefie martwej;
b) kazda studnig kanalizacyjno ~ sanitarna posadowié na plycie dennej 1 wyposazyé —
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan — w pierscier/stozek/adapter odcigzajaco
— podtrzymujacy jej zwieficzenie;
¢) na obszarze zaggszczonej zabudowy mieszkaniowej w msc. Lutowo, od posesji
129 do posesji nr 67 przewidzie¢ wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej na catej
szerokosci jezdni. Niedopuszczalne bedzie wykonanie odtworzenia czesciowego
dla pojedynczych przylaczy na wskazanym obszarze.
d) na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych kraweznikami uzupehié¢ zanizone
pobocza;
€) w miejscu prowadzenia wykopéw dokonaé odtworzenia konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi tj.:
e zasypka z piasku,
* podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm
gruboscia 20 cm.,
e skropienie emulsjg asfaltows,
e warstwa wigzgca grubosci 4 cm.,
o skropienie emulsjg asfaltows,
® warstwa Scieralna grubosci 4 cm.,

3. W przypadku lokalizowania urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejgcego
chodnika, zjazdéw, parkingéw nalezy odtworzyé ich nawierzchnie.

4. W przypadku lokalizowania urzadzen sieci kanalizacyjnej w nieutwardzonej powierzchni
gruntowej, w granicach pasa drogowego nalezy przywrdcié teren do stanu pierwotnego.

5. Urzadzenia kanalizacji sanitarnej projektowa¢ na glebokosci min. 120 cm, liczac od
najnizszego poziomu nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdu, terenu w poboczu wykluczajac
kolizj¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu.

6. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci
kanalizacyjnej, technologii odtworzenia nawierzchni jezdni drogi publicznej kategorii
gminne;j.

7. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

pisemnie uzgodni¢ dokumentacie z zarzadca drogi gminnej.
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