ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Nakio, 21.02.2024 r.
Rejon Dystrybucji Nakio

ul. Nowa 41A

89-100 Naklo nad Notecig

tel. 52313 20 43
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Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Przyzagrodowa przepompownia $ciek6w — obiekt projektowany, Lutowo, 78A, dz. nr 533/5
warunki dotyczg rozdzialu instalacji w obiekcie

Z mocy przylaczeniowg 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn Al 4x25 - 200m + YAKY 4x35 — 45m - obw.100 — zlgcze kablowo ~ pomiarowe 0,4 KV
Stacja 15/0,4 kV - Lutowo 6 - 40981 - ZH15B 20/200 - 50 kVA
1. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.;
- przy istniejgcym zlgczu kablowym nr 101/3/1 Zlokalizowanym na dz. nr 533/5 zabudowaé zigcze kablowo -
pomiarowe;
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.;
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego;
- z projektowanego zlgcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
- w przypadku lokalizacji ztycza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce
pod jego zabudowe.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
Przyljczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi Jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnogci sieci § instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zljcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowego licznika energii czynnej,
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 3x16 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tgp<04d.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowat odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng naley wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzeh elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowsj standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosdei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggn roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spétii: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé ofwiadczenie projektanta o zgodnofci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowi¢ shuzebno$é
gruntows na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojécia i dojazdu do w/w

urzadzen.

Data waZnoSci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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