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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Inwestora.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w
Wilkowie gm. Sepdino Krajenskie.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania
okreslone:

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16

grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

e Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463),

e Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogdine;

e Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

e Normg PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Normg PN-EN [SO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych. Czeé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia mato$rednicowe i
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa,

e Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,

symbole literowe i jednostki miar;
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e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie |
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
e Normg PN-EN SO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej

Normy;

e Normag PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czes¢ 1: Zasady ogélne;

e Normg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
e Normg PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego;

e Normag PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badan polowych;

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenie wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i gteboko$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano pie¢ otworéw badawczych do
gtebokosci 2,0m. Lokalizacja igtebokos¢ otworéw zostata ustalona z
projektantem, opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— profile geotechniczne w skali 1:50 (zataczniki 1 do 5 do opracowania),
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- czesé tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

— przesiewy materiatdbw zalegajgcych w podfozu wraz z ich analiza
makroskopowa,

— szkice lokalizacji wykonania odwiertéw geologicznych.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreélenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakoriczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéw, {j.:

+ stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych;

+ stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych;
 wilgotno$¢ naturalna wh,;

+ gestosc¢ objetosciowa p;

* spojnos¢ Cu;

+ kat tarcia wewnetrznego ®u;

« edometryczny modut cisliwosci pierwotnej i wtérnej.
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lIl. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu, do zbadanej gtebokosci 2,0m stwierdzono wystepowanie
utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstoceriskiego.
Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatlcone w postaci piaskéw pylastych i
$rednich.

Plejstocen jest wyksztalcony w postaci pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych i glin piaszczystych i glin. Sg to utwory akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowe;j.

Na drodze w Watdéwku w pkt 1 wierzchnig warstwe tworzy nawierzchnia
bitumiczna gruboéci 7,0cm. Na tej samej drodze w punkcie 2 bezposrednio
pod nawierzchnig bitumiczng gruboéci 2,0cm znajduje sie podbudowa
betonowa gruboéci 6,0cm. Na pozostatych odcinkach drogi w Watdowku i
Wilkowie, gdzie wykonano odwierty kontrolne, wierzchnig warstwe tworza
nasypy niekontrolowane w sktad ktérych oprécz kamieni ze skat litych
wchodzg piaski $érednie i gruz budowlany.

Wode gruntowg nie stwierdzono w zadnym z otworéw. Obraz warunkéw
wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznos$ci od opadoéw atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zataczniki nr 1 do 5).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegélnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-

mechanicznych.

Wyszczegolniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa _geotechniczna 0 reprezentowana jest przez warstwe gleby i
nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na zawarto$¢ w niej czgsci organicznych



i duzg zmienno$¢ sktadu, nalezy ja calkowicie usungé, wiec w dalszym
opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

— warstwa geotechniczna IA obejmujaca piaski pylaste, wystepujagce w
stanie  éredniozageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip(™ = 0,36;

Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna' wynosi:

- dla piasku pylastego k =103 - 10* cm/sek.

— warstwa_geotechniczna IB obejmujgca piaski $rednie, wystgpujace w
stanie  $redniozageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40;

Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna? wynosi:

— dla piasku sredniego k =10" - 102 cm/sek.

-~ warstwa__geotechniczna IlIA obejmujgca grunty matospoiste: pyly

piaszczyste, wystepujgce w stanie zwartym. Warto§é charakterystyczna
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL™ < 0,00. Grunty tej warstwy,
nalezg do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

— warstwa _geotechniczna 1IB obejmujgca grunty matospoiste: piaski
gliniaste, wystepujace w stanie poétzwartym. Warto§¢ charakterystyczng
stopnia plastycznoséci przyjeto w wysokosci IL™ < 0,00. Grunty tej warstwy,
naleza do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

| Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznoéci. Warszawa 1982
2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
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- warstwa _geotechniczna |lIA obejmujaca grunty Srednio spoiste: gline

piaszczysta, wystepujgce w stanie plastycznym. Warto§é charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci L™ =0,40. Grunty tej warstwy,
naleza do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

— warstwa_geotechniczna lll obejmujaca grunty $rednio spoiste: gline,
wystepujace w stanie plastycznym. Wartosé charakterystyczng stopnia
plastycznoéci przyjeto w wysokosci 1L =0,42. Grunty tej warstwy, naleza do
grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C wediug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci
obliczeniowe x poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x .y
gdzie:
x" — wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym —wspbtczynnik materiatowy

Warto§é wspétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych, nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci ym= 1+ 0,1.
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PN - 81/B — 03020

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

.o ] © © s =
f = =
c — = L
g 2 gl 2| a| 25|85 8|22 22
g% T g’ & i 2 2 ] g oy .%' 3} ‘G gg
=% g 5 Sl S| C|E| g |85 & |88 52
= & g g S | ¢ ¢ E2| Eg
g |3 | & 53| &°
Wa | p® | 6u® | c® | Me® [ M®
— — —_— o™ | L™ | —
[%] |[Ym3]| [°] | [kPa] | [kPa] | [kPal
IA | piasek pylasty |$redniozageszczony|0,36| — | — | 24 [1,90(29,7| — |47504| 59380
IB | piasek $redni |éredniozageszczony |0,40| — | — | 14 |1,85|32,4| — |[79327| 88141
lIA | pyt piaszczysty zwarty — |<0,0f A | 18 |210| — | — — —
IIB | piasek gliniasty potzwarty — |<0,0] A | 18 |210| — | — — —
glina =
A oltacaysl plastyczny 0,40 B | 17 |2,10|14,5|24,76|23643| 31515
B glina plastyczny — (0,42 B | 21 |2,05(14,2|24,14|22697| 30255
V. WNIOSKI
1. W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) proponuje sie przyja¢ warunki gruntowe proste,
a obiekt zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace

w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci, sklasyfikowano
nastepujaco:
o grunty warstwy IA (piasek pylasty) — watpliwe,

e grunty warstwy IB (piasek $redni) — niewysadzinowe,
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e grunty warstwy IIA - IIB (pyly piaszczyste, piaski gliniaste) — bardzo
wysadzinowe,

e grunty warstwy IlIA - IlIB (glina piaszczysta, glina) - bardzo
wysadzinowe.

3. Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntéw, grupg

noénosci podtoza w rejonie badan nalezy zgodnie z w/w rozporzadzeniem
doprowadzié¢ do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w
rozporzadzaniu.
Projektowanie posadowieri bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli”.
Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto§¢ wspoiczynnika
materiatowego s tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspoiczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto$é parametréw geotechnicznych ustalono metoda B i C.
Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki no$noéci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dia
poszczegélnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszgcych:
D" = Dy - ym

gdzie:
@, — warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1
ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych



...T—\

Tabela 2. Wartoéci wspotczynnikéw noénosci

Warsius D0 Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna ] No Ne Na
1A 26,73 12,84 | 23,48 4,47

IB 29,16 16,75 28,22 6,60

A 13,05 3,28 9,84 0,39

1B 12,78 3,20 9,69 0,37

6. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wszelkie wykopy (gtéwnie

zwigzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem

woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy

dogescié (w przypadku piaskéw) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka

piaszczysto- zwirowa.

7. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi na 0,80m wedtug

PN - 81/B - 03020.

8. Wahania wéd gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

9. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

10. W podfozu moga wystapi¢ grunty stabonoéne nie uchwycone wierceniami.
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WALDOWKO
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WILKOWO
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Nazwa zadania:

Element robot:
Data pobrania:
Lokalizacja:

Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sep6ino Krajenskie

Grunt rodzimy
02.01.2024

Watdowko pkt 1 (0,07 - 0,25m)

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew e :
kontrolnego# [mm] | frakeji [q] frakeji [%]|  [%] o AN TR R
63 0,0 0,0 100,0 Zawartos¢ ziarn .
< 0,075 [%] 8,6 )
31,5 0,0 0,0 100,0 £
20 0,0 0,0 100,0 Wskasnik e
16 0,0 0,0 100,0 roznoziarnistosci ’
12,8 0,0 0,0 100,0 s .
: Wsﬁi'afyrgt;gawg' [m/dobe] 4,84 -
9,6 0,0 0,0 100,0 .
8 0,0 0,0 100,0
6,3 117,9 6,5 93,5
— KRZYWA PRZESIEWU:
4 118,8 6,5 87,0 - i
2 80,4 4.4 82,5 w00
= -
1 66,4 3,7 78,9 " p -
0,5 207,9 11,5 gz e )f
0,25 533,8 29,4 38,0 | /
e 500 ,
0,125 4115 | 22,7 154 | /
0,075 123,2 6,8 8,6 - /
0,063 20,1 i 75 e P
0 135,4 7,5 00 | ™ m
| Razem 1815,4 | 100,0 - " W W o E " <

UWAGTI:

BADANIE WYKONAL:

Piasek $redni z domieszkq gtazikow
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Nazwa zadania:

Budowa drég gminnych w Waldéwku oraz w Wilkowie gm. Sepélno Krajeriskie

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Waldéwko pkt 1 (0,25 - 0,60m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udzial | Przesiew i :
kontrolnego# [mm] | frakeji [g] |frakeji [%]]  [%] = Al LA
63 0,0 0,0 100,0 L
{ Zawzrgas'[.;:7 ;larn [ %] 25,4 ¥
3155 0,0 0,0 100,0 £
20 0:0 010 100’0 Wskainik 8 4
[~ I . . . . - ’ =
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 100,0 || \yskaznik filtracji wg.
foblicy Beyers | ADVARbRL) - 229 i
9,6 0,0 0,0 100,0 et
8 0,0 0,0 100,0
6,3 7,9 0,6 99,4
= — KRZYWA PRZESIEWU:
4 13,6 1,0 98;4 1000 JP‘ — (
2 17,0 1,2 97,2 om0 -
1 35.1 2,6 94,6 i
0,5 106,6 7,8 gay I /4
0,25 285,3 20,8 66,1 | |
0,125 4100 | 299 362 |, /
0,075 148,1 10,8 25,4 %00 /
0,063 24,2 1,8 23,7 20
0 325,0 23,7 0,0 s
B Razem 1372,8 | 100,0 - R
UWAGI: Piasek pylasty z domieszkg Gleby
BADANIE WYKONAL:
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DOWANIA

Nazwa zadania: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepdino Krajeriskie
Element robét: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Watdéwko pkt 1 (1,60 - 2,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
s
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 22 ;
kontrolnego# [mm] | frakeji [g] frakgji [%]  [%] e JedR. | Wemss - MITRGENS
63 0,0 0,0 100,0 Zawartosc ziarn o
< 0,075 [ %] e )
31,5 0,0 0,0 100,0 "
20 0,0 0,0 100,0 — ’
O Y - 11, =
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci
i 128 0,0 0,0 1000 || wekaznik fitvacji wa. | | qooer! 5 68 .
tablicy Beyera g :
9,6 0,0 0,0 100,0 |
8 39,9 24 | 976
6,3 16,8 1,0 965
KRZYWA PRZESIEWU:
4 87,6 5,4 91,2 5l J’M oo
2 64,6 4,0 87,2 e Jf
1 82,5 5,0 822 | = v
0,5 149,4 9,1 B e /
0,25 3442 | 211 52,0 ' J
0,125 344,2 g1 309 | /
0,075 132,5 8,1 22,8 =7 7/
A
0,063 28,1 1,7 21,1 e
0 344,8 21,1 0,0 *® |
Razem 16346 = 100,0 - e RO e T e

UWAGI: Piasek pylasty z domieszkg Gliny

BADANIE WYKONAL:
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Nazwa zadania:

Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajeriskie

Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Watdéwko pkt 2 (0,08 - 0,60m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew sz ;
kontrolnego# [mm] | frakcjl [g] |frakefi [%]|  [9%] Crena Al | WERRSe | yERG
63 0,0 0,0 100,0 Zawartosc¢ ziarn
) < 0,075 [ %] 02 )
31,5 0,0 0,0 100,0 g
20 0,0 0,0 100,0 Wekaznik
16 F 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistoéci ) 92 3
12,8 0,0 0,0 100,0 || \ekasnik fiitracii wg.
tablicy Beyera [m/dobe] et i
9,6 0,0 0,0 100,0
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
= = — — KRZYWA PRZESIEWU:
4 15,3 0,7 gpale I e
2 20,2 0,9 98,4 0o d
1 52,8 2,3 96,2 | 7
0,5 174,4 7,5 gl i /
0,25 442,3 19,1 69,5 '
0,125 627,2 27,1 42,4 o /
- ¥
/
0,075 282,5 12.2 30,2 200
0,063 47,4 2,0 282 | wo
0 653,0 28,2 0,0 e
Razem 2314,7 | 1000 - e G e GRRER R
UWAGI: Pyt piaszczysty
BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



tLab

Nazwa zadania:

Budowa drég gminnych w Waldéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajenskie

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Watdéwko pkt 3 (0,25 - 0,50m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew i :
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakeji [%]  [%] Creha Jednz | Wakest | MadaNE
63 0,0 0,0 100,0 .
5 i Zawirtoozt; ;larn [ %] 33,1 h
31,5 0,0 0,0 100,0 !
20 0,0 0,0 100,0 . =
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 1000 | \skaznik fiitracji wg.
tablicy Beyera [m/dobe] il L
9,6 0,0 0,0 100,0 |
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
== e = KRZYWA PRZESIEWU:
4 34,4 1,4 986 | -
7 ’u/‘.___':-l At F
2 29,8 12 97,3 590 -
1 69,4 2,9 %44 | = /
0,5 156,0 6,5 gra’ S /
0,25 380,3 15,9 72,0 | /
0,125 582,8 24,4 476 | / LU
1 (‘ |
0,075 348,2 14,6 33,1 5
0,063 53,3 2,2 30,9 20
0 738,2 30,9 0,0 =
Razem 23925 | 100,0 . e e o
UWAGI: Pyl piaszczysty z domieszkg Gleby

BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl




MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajenskie
Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Wilkowo pkt 4 (0,25 - 0,70m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
.
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 2 ;
kontrolnego# [mm]  frakcji [g] frakcji [%]  [%] G L Waitess | Wiyragange
63 0,0 0,0 100,0 Zawartos¢ ziarn %
< 0,075 [ %] 30,2 il
31,5 0,0 0,0 100,0 4
20 0,0 0,0 100,0 Wskasnik o
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci
i up 00 1000 | wskatnik fitraciiwg. | (oot 204 o
9,6 0,0 00 | 100,0 Rblicy:Beyer
8 0,0 0,0 | 100,0
6,3 15,5 1,3 | 987
. . KRZYWA PRZESIEWU:
4 917 018 9719 1000 -
2 | 83 0,7 97,2 %o .
1 25,3 21 95,1 | 7
0,5 79,2 6,5 e
600 "
0,25 215,7 177 70,9 J
50,0
0,125 313,8 25,8 45,0 o )J
0,075 179,9 14,8 30,2 i f‘
0,063 32,1 2,6 27,6 0
0 335,4 27,6 0,0 e
Razem 1214,8 = 100,0 - " LR L

UWAGI: Pyt piaszczysty z domieszka Gleby

BADANIE WYKONAL.:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - Ltel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



Nazwa zadania: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepdino Krajenskie
Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Wilkowo pkt 4 (0,70 - 1,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew ik -
kontrolnego# [mm] | frakeji [g] frakcji [%]|  [%] wicha dedit, | et - HRIOE
63 0,0 0,0 100,0 ;
v . ! Zaw:rgogg ;lam [ %] 34,2 .
31,5 0,0 0,0 100,0 .
20 0,0 0,0 00 Wskaznik 8.6
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci !
- 128 0,0 0,0 100,0 | wskaznik filtracji wg. T ]
[ tablicy Beyera < !
9,6 0,0 00  100,0
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
KRZYWA PRZESIEWU:
4 5,9 0,4 99,6 i 20-0-0
2 14,2 1,0 98,6 - af
1 31,9 2,2 96,4 -
| o 700
0,5 86,0 6,0 90,4 /
0,25 220,9 15,3 75:1 ' o
0,125 360,9 | 250 501 |, 4
0,075 230,3 16,0 34,2 00
0,063 42,2 2,9 31,2 w0
0 450,8 31,2 0,0 e
Razem 1443,1 | 100,0 - R

UWAGI: Pyt piaszczysty

BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



Nazwa zadania: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajeriskie
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Wilkowo pkt 5 (0,15 - 0,60m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat | Udzial | Przesiew 57 .
kontrolnego# [mm] | frakeji [g] frakeji [%]  [%] .l sl Bl
63 7 0,0 0,0 100,0 Zawarto$¢ ziarn [ %] 231 y
31,5 0,0 0,0 100,0 R
20 0,0 0,0 100,0 Wekagnik ] o )
16 0.0 0.0 100.0 réznoziarnistosci t
’ U I
12,8 0,0 0,0 100,0 fit s
Wsl;a;?lk fgtraCﬁ wg. [m/dobe] 2,94 "
9,6 0,0 0,0 100,0 ik s
8 101,1 4,7 95,3
6,3 34,7 1,6 93,7
KRZYWA PRZESIEWU:
4 28,3 1,3 | 924 000
2 26,0 il CIE L M-«-
b - //
1 70,5 3,3 88,0 -
= ) 700 /
0,5 161,8 7,5 80,5 ! /
0,25 411,4 19,0 61,5 /
0,125 489,9 22,6 389 |
0,075 343,2 15,8 23,1 - 1
0,063 48,0 22 20,9 0
0 452,4 20,9 0,0
| Razem 2167,2 | 100,0 - R TH ey SRR

UWAGI: Piasek pylasty

BADANIE WYKONAL.:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl
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Nazwa zadania: Budowa drég gminnych w Waldéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajeriskie
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 02.01.2024
Lokalizacja: Wilkowo pkt 5 (1,40 - 2,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew v :
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakcji [%]  [%] Cecha Jedn. Wartos¢ | Wymaganie
63 00 00 100,0 Zawartosc ziarn [ %] 220 i}
!
31,5 0,0 0,0 100,0 R
20 0,0 0,0 100,0 il _ 74 :
16 0.0 0.0 100.0 rdznoziarnistosci 4
I ' 5 I
12,8 0,0 0.0 1000 || wskatnik fitracji wa. | - aoperl 5 04 :
9,6 0,0 0,0 100,0 tllicy beyera
8 0,0 0,0 100,0
6I3 9,8 0,5 99,5
KRZYWA PRZESIEWU:
4 58,2 3,1 9%,4 | e -
T8
2 33,1 1 94,7 | wo ]
1 46,6 2,5 92,2 L /f
0,5 137,3 72 | 80 | ™ /
0,25 418,5 22,0 63,0 /
0,125 5000 | 26,3 366 |, /
0,075 278,8 14,7 22,0 i 41
0,063 40,4 2.1 19,8 20
0 376,9 19,8 0,0
Razem | 1899,7 | 100,0 - : -

UWAGI: Piasek pylasty

BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” ' tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



Centrum

SKALA 750

Otwornr 7

Data wiercenia: 02/01/2024

Uwaga: Watdoéwko

Zadanie: Budowa drog gminnych w Watdoéwku oraz w Wilkowie gm. Sepdino Krajerskie

e
£~ ‘85 c2 ©3 S5a '—'ﬁ 26 82 02
88| 85 | S5 | 8% | 38| B2 | ££ | €5 55
£3| 25 2o 59 882 | ag 38 PO o
S s | ®8 S 2
# Nawi hnia bitumi
O) 0 [ 0,25 O psigt NB . sréani dom: o |
e TR A 1ase asty z
@ o) >" 2 70,60 Rr+Gl domlesz% Gleby
w @® |3/3/3 o // G Glina
® 3/3/3 O 211,30
. o ///// 1,60 G+Pq | Glina z dom. P. pylastego
3/313 '\(‘/‘j\:\;\r Ri+G Piasek %Ias y Z
@ Ok -2 00 domieszka Gliny
wilgotnosé:
aznaczen/a. _
- grunt wilgotny | | - grunt mokry
stan gruntu:
@ - grunt sredniozageszczony
forma pobrania probek:
. - grunt spoisty plastyczny O - probki pobrane do woreczkéw
PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 1 '
Obiekt Opracowat Data Podpj
Budowa drog gminnych g
x\!“vqg:::joéw‘w:u oraz mg:cl::-lzklepin 02101/2&{ A ¥la
m. Sepéino Krajenskie

o o o



Uwaga: Watdéwko

Otwormr2

Data wiercenia: 02/01/2024

Zadanie: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepdlno Krajenskie

‘=
Q2 © O © = 3
E> %3 c = 93 35a ——'E 26 FE; =
8| 5 | 85 | B3y | 328 B2 | 35 | B¢ 8%
x> = S | dJg | e8| g SE RO 5
- i s ® )
%, [T oA 002 Pa NB oSS banoia
@ 0 N A\ 0,60 Ilp Pyt piaszczysty
G+Pq | Glinaz dom. P. pylastego
w| @ |3/3/3 o ///// 0,90
@]
. s G Glina
® 3/3/3 o /
® 3/3/3 o 12,00
wilgotnosé:
Oznaczernia.
- grunt wilgotny l | - grunt mokry
stan gruntu:
() - grunt spoisty zwarty il
forma pobrania probek:
- grunt spoisty plastyczn
. C PRI PRSIty O - probki pobrane do woreczkow
PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zalgoznik 2 Flo
Obiekt Opracowat Data P b
Budowa drog gminnych < \ 5
b g e | 0201120 g ‘;
am. Sepéino Krajefiskie O

@ « "','.



Uwaga: Watdoéwko

SKALA 7:50

Otwior nr 3

Data wiercenia: 02/01/2024

Zadanie: Budowa drég gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepdino Krajeriskie

@ - grunt spoisty zwarty

@ - grunt spoisty plastyczny

(O - grunt spoisty potzwarty

forma pobrania prébek:

=
2 g O © > 2
= 9 2 e = 0L =
£ go ?5 -9 38| o 22 Ao o5,
> 0
@ (e} 0,25 Nn Nasyp niekontrolowany
O 0/0/0 o \ 0:50 ﬁp+G| Pyt l:[:»iatszc:zystgf
O 0/0/0 (@] =-' 0,90 Pg Piasek gliniasty
w ]
(@]
: ey 0 / G Glina
3/4/4 /
@ |:/4/4 %%, 200
wilgotnosé:
Oznaczern/a. .
- grunt wilgotny l | - grunt mokry
stan gruntu:

O - prébki pobrane do woreczkéw

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 3

m. S

enski

Obiekt Opracowat Data
Budowa drog gminnych
w Waldowku oraz s sl
w Wilkowie

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@cerltiab.pl
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| CertLab~ &t

Uwaga: Wilkowo

SKALA 750

Otwrnr 4

Data wiercenia: 02/01/2024

Zadanie: Budowa drog gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepéino Krajeriskie

L =
Q 4] QO © > E
= > ga c2 @© g %-E = g 3% =2
88| 85 | 85 | §% | s88| B2 | S aE
£3| 2o s J0 82| o 2 E °5
= © ®a = o
] O
Nasyp niekontrolowany
@ © '\,/,\/ /\:\;\. e i Pyt piaszczysty
@ o 9 s 9 210,70 p+Gl z cﬂam. Gléby
W @ O //\,/\, 1,00 Pyt piaszczysty
@® 222 O L
. 20972 ols Glina piaszczysta
® 222 of 12,00
wilgotno&é:
oznaczen/a.
- grunt wilgotny | | - grunt mokry
stan gruntu:

() - grunt spoisty zwarty

. - grunt spoisty plastyczny

forma pobrania probek:

O - prébki pobrane do woreczkéw

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 4

Data | Podpis| i

Obiekt
Budowa drog gminnych
w Waldowku oraz
w Wilkowie
m. Sepdl kie

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@cei tlab.pl
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Uwaga: Wilkowo

SAALA 7.50

Otwornr5

Data wiercenia: 02/01/2024

Zadanie: Budowa dr6g gminnych w Watdéwku oraz w Wilkowie gm. Sepoéino Krajerskie

2 § O > 3_:
E.| ©3 = ©3 85 = BC EE 2
8| 55 | S | 8% | s38| Ef | if | £ 2%
£>| 2o “s a 8% | o 38 o °5
S 8 | 58 5 | 2
=
@ o V\,)‘S,Z( #4015 Nn Nasy_p niekontrolowany
N AN~ A Pr Piasek pylasty
® 0 [z 220,60
w . 3713843 op Gp Glina piaszczysta
® (3/3/3 op 11,40
@ o i : P Pr Piasek pylasty
©) ok 212,00
wilgotnos¢:
Qznaczenia. ,
- grunt wilgotny | | - grunt mokry

stan gruntu:

O - grunt $redniozageszczony

@ - grunt spoisty plastyczny

forma pobrania probek:

O - probki pobrane do woreczkow

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatacznik 5

Obiekt Opracowat Data
W o | e 02/01/2024
wiARicis Marcin Klepin ..

m. S Krajenski

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@cer!lab.pl




