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Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla
projektowanej przebudowy drogi w msc. Watdéwko

Droge sytuuje si¢ w pasie drogowym tak, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony drogi i jej

uzytkownikow oraz terenéw przyleglych do pasa dro gowego przed wzajemnym niekorzystnym
oddzialywaniem. Droga powinna zapewniaé odpowiednie poziomy bezpieczenstwa
i sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktérych jest przeznaczona. Powinna spetniaé co
najmniej podstawowe warunki dotyczace nosnosci i statecznodci konstrukeji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i §rodowiska,
w tym ochrony przed halasem, oszczednosci energii oraz zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

* Klasa drogi — dojazdowa standardowo dwukierunkowa

* Kategoria ruchu KR 1.

* Nawierzchnia z betonu asfaltowego ( 5 cm warstwy wigzacej i 4 cm warstwy $cieralnej)
* Predkos¢ projektowa = 30 km/h.

* Szerokos¢ jezdni = 3,50 m z lokalnymi poszerzeniami do 5 m, w odleglosci co 300m

* Szerokos¢ nieutwardzonych poboczy gruntowych = 0,70 m.

* Odwodnienie pasa drogowego bez zmian, t;. grawitacyine powierzchniowe, oparte o spadki
podiuzne i poprzeczne jezdni oraz poboczy, odprowadzajgce wody opadowe do istniejacych
rowOw przydroznych i na teren przylegty (w granicy pasa drogowego).
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